
RESINA IMPRESIÓN 3D  
KeyGuide®

  RESISTENCIA FLEXIÓN 106 MPa

  MÓDULO ELASTICIDAD 2400 MPa

  ELONGACIÓN ROTURA 6.3 %

  DUREZA SUPERFICIAL 95 Shore D

Biocompatible
Rígido
Buen Ajuste
Esterilizable con autoclave

USOS Y VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INDICADO PARA

Creación de guías quirurgicas

Diseñada para para la producción de guías quirúrgicas transparentes y firmes, que faciliten la
colocación de implantes con una profundidad y un ángulo altamente precisos.

PRP MORADO TRANSLUCIDO

COLORES



RESINA IMPRESIÓN 3D  
KeySplint Soft®

  DENSIDAD 1.0–1.1 g/cm3

  VISCOSIDAD 600–800 cP

  RESISTENCIA FLEXIÓN > 30 MPa

  ELONGACION ROTURA > 40 %

  DUREZA SUPERFICIAL 80–85 Shore D

  ABSORCIÓN < 18 µg/mm³

  SOLUBILIDAD < 4,8 µg/mm³

No amarillea
Biocompatible
Resistente a la mordida
Certificado Clase IIA
Flexible
Fácil limpieza

USOS Y VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

INDICADO PARA

Realización de ortodoncia por
termoconformado

Diseñada para fabricar férulas de descarga o dispositivos de ortodoncia flexibles con memoria elástica.

COLORES

PRP MORADO TRANSLUCIDO


